ATTACCO UTENSILE HSK 50F |
TOOL INTERFACE HSK 50F
DIN69893-6

PUNZONARE SU CARCASSA
STAMP ON HOUSING

HD XXXX YY/ZZ

XXXX = NUMERO SERIALE - SERIAL NUMBER
YY = MESE DI PROD. - MONTH OF PROD.
ZZ = ANNO DI PROD. - YEAR OF PROD.

LAVI POTENZA - POWER [ABLES

DESCRIZIONE COLORE EZIONE
U — FASE MOTORE - MOTOR PHASE Nero - Black 5 mmg
V'~ FASE MOTORE - MOTOR PHASE Blu - Blue 15 mmg
W - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Marrone - Brown 15 mmg

GND Giallo-Verde -Yellow-Green 15 mmg
PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTELTION
DESCRIZIONE [ COLORE [ sezione
SONDA TERMICA - THERMOSWITCH \ Bianco -White \ 0,14 mmgq
SONDA TERMICA - THERMOSWITCH ‘ Bianco - White ‘ 0,14 mmgq
LAVO SEGNALE - SIGNAL CABLE
DESCRIZIONE COLORE SEZIONE
+24 Vo - ALM. $1 Bianco - White 14 mmq
QUTPUT $1 - UTENSILE BLOCCATO - TOOL LOCKED Marrone - Brown 14 mmg
0 Vec - ALM. ST - SUPPLY S1 Verde - Green 14 nmg
24 Vee - ALIM. 52 - SUPPLY 52 Giallo - Yellow /1 mmg
OUTPUT 52 - UTENSILE SBLOCCATO - TODL RELEASED Viola — Violet t mmg
0 Vec - ALIM. S2 - SUPPLY S Rosa - Pink 16 mmg
+24 Vo - ALM. S3 - SUPPLY S3 Blu - Blue 14 mmg
OUTPUT S3 - ROTAZIONE ALBERO - SHAFT ROTATION Rosso - Red /Ji mmg
0 Vec - ALIMS3 - SUPPLY S Nero - Block T mma
NC Rosso/Blu - Red/Blue | 0,1 mng
NC Grigio - Gray 14 mmg
NC Grigio/Rosa - Gray/Pink | 0,14 mmg

N.C. = NON COLLEGATO - NOT CONNECTED

5 LUBR UTENSILE 2 - USCITA
5 LUBRICATION TOOL OUTLET 2
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WEIGHT: 14 Kg

0120072018 CNapa Ininfluente (Agg modello e tavola)

Doscrizion ultima modica/ Last change descripton [N" Modifica  Ghange 10|
Vernicatura / Painting ( SOM speciic STZ310TG ) [Superfice  Surface ()
VER000

T2310DTG Surace Treamen [

Firma/ Signature
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Oskoyi Ballbearing Company

Elettromandrino / electrospindle
HD-2 5.6/18 20 50F

Codice / Code:

29L0441705C

Prestazioni - Performancies
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==¢==Potenza / Power S1 [kW] ==@== Coppia / Torque S1 [Nm]
--e--Potenza / Power S6 40% [kW] =<&--Coppia / Torque S6 40% [Nm]
Specifiche tecniche / Technical specifications

Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty) 5.6 kW @ 18000 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 3 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty) 12 A
Potenza max. (serv. S6 40%) / Max. Power.(S6 40% duty) 7 kW @ 18000 Rpm
Coppia max. (serv. S6 40%) / Max. Torque (S6 40% duty) 3.7 Nm
Corrente (serv. S6 40%) / Current (S6 40% duty) 14 A
Tensione / Voltage 380 V
Numero poli / Poles 4
Velocita rotazione max / Max Speed 20 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CCW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface HSK 50F

Ceramici obliqui ad alta velocita
alta precisione /
Ceramic high speed high precision
angular contact ball bearings
Ant./Front: coppia / pair

Post./Rear: coppia / pair
a liquido mediante scambiatore di calore/

liquid by heat exchanger
S1 Afferraggio utensile / Lock tool
Sensoristica / Sensors S2 Pinza aperta / Tool released
S3 Rotazione albero / Spindle rotation
Sblocco uten./Release. tool: E6 6 + 6.5 bar
Press. Soffio/Press. Taper clean: E6 6 + 6.5 bar
Peso / Weight 14 kg

Cuscinetti / Ball bearings

Raffreddamento / Cooling

Connessioni pneumatiche / Air inlets

(021) 33913364 - 33951660

(021) 33985603
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