(2) USCITA LIQUIDO CUSC. POSTERIORI
LIQUID COOLING REAR BEARINGS OUTLET

GENERAL LIQUID COOLING INLET

INGRESSO LIQUIDO RAFFEDDAMENTO GENERALE (1)

157

26,8
SBLOCCO - ARIA SECCA 15/16 bar
RELEASE TOOL - DRY AIR 15/16 bar

551

USCITA LIQUIDO RAFFEDDAMENTO GENERALE (4)

GENERAL LIQUID COOLING OUTLET

CONNETTORE SEGNALE / OUTPUT CONNECTOR

CONNETTORE M12 5 VIE IEC61076-2-101
CONNECTOR M12 5P IEC61076-2-101

P 244
@170
@ 80

CONNETTORE ENCODER / ENCODER CONNECTOR
CONNETTORE CIRCOLARE M23 SEGNALE 17 VIE
CIRCULAR CONNECTOR M23 SIGNAL 17 CONTACTS

E8
SOFFIO CONO TAPER CLEANING
ARA SECCA/ DRY AIR 6-6,5 bar

ENCODER SIN/COS 1Vpp 256 IMPULSI/GIRO + TACCA ZERO
ENCODER SYN/COS 1Vpp 256 CYCLES/REV + REFERENCE MARK

ATTACCO HSK 63A
TOOL INTERFACE HSK 63A
1ISO 12164-1/DIN69893-1
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(3) INGRESSO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO CARCASSA
LIQUID COOLING HOUSING INLET
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POWER CABLES 63
57 255 90

E6
PRESSURIZZAZIONE / PRESSURIZATION
ARA SECCA/DRY AIR 6-6,5 bar

Firma / Signature.

Data / Date

Controliato
Checked by

Fi.Fabbri

Disegnato
Designed by

10/12/2018

oy | D212/ Date | Firma / Signature |N° Modifica / Change ID
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Descrizione ultima modifica / Last change description

Ty

ECO)

FIGH TECHNOLOGY COMPORENTS

Denominazione / ltem Name KX-2 32/4.5 24 63A NC ES

Codice / Item ID. Rev Status

00

[Scala / Scale Tav.N.diN.

£ 612
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Elettromandrino/electrospindle

KX-2 32/4.5 24 63A NC ES
Codice/Code:

Prestazioni - Performancies
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Oskoyi Ballbearing Company
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g Potenza / Potenza S1 [kW]

= =A== Potenza / Power S6 60% [kW]

—@— Coppia/ Torque S1 [Nm]

= -8~ - Coppia/ Torque S6 60% [Nm]

Specifiche tecniche / Technical specifications

Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty)

32 KW @ 4500 Rpm

Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 68 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty) 73 A
Potenza max. (serv. S6 40%) / Max. Power.(S6 40% duty) 32 kW @ 3100 Rpm
Coppia max. (serv. S6 40%) / Max. Torque (S6 40% duty) 100 Nm
Corrente (serv. S6 40%) / Current (S6 40% duty) 113 A
Tensione / Voltage 400 V
Numero poli / Poles 4

Velocita rotazione max / Max Speed 24 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CCW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface HSK 63A

Cuscinetti / Ball bearings

Ceramici obliqui ad alta velocita

Ceramic high speed high precision
angular contact ball beraings

alta precisione /

Ant./Front: coppia / pair
Post./Rear: coppia / pair

Raffreddamento / cooling

Liquido / liquid

Sensoristica / Sensors

S1 Afferraggio utensile / Tool lock

S2 Pinza aperta / Open clamp

Encoder

SYN/COS 1Vpp 256 impul./giro+imp. rifer.

SYN/COS 1Vpp 256 pulse/rev.+ref. mark

Connessioni pneumatiche / Air inlets

Sblocco ut./Release. tool: E8 15-16 bar

Pressurizz./Pressurization.: E6 5-6,5 bar

Soffio cono/Taper clean.: E8 6-6,5 bar

Air tool
Optional Oil Mist Lubrication
MQL Lubrication
CTS Lubrication
Peso / Weight 100 Kg

(021) 33913364 - 33951660

(021) 33985603
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