PUNZONARE SU FLANGIA
STAMP ON FLANGE

ML XXXX YY/zZ
XXXX = NUMERO SERIALE - SERIAL NUMBER

YY = MESE DI PROD. - MONTH OF PROD.
ZZ = ANNO DI PROD. - YEAR OF PROD.

TARGHETTA IDENTIFICATIVA
Cod. 03L0441612L
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CAVI POTENZA

PROTEZIONE TERMICA

PRESSACAVO IN OTTONE NICHELATO M16x1.5

(CONNESSIONE POTENZA)
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E6 - INGRESSO/USCITA LIQUIDO REFRIGERANTE

E6 - IN/OUT LIQUID COOLING

CAVI POTENZA - POWER CABLES

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

LOLORE - LOLOR SEZIONE - SECTION

U - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Nero - Black 25mmg
VS HOTRE MO il Z5m ; o s sww
= - 0550 - e 2MMg Rev|Data/Date | Firma  Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change ID)
GND Giallo/Verde - Yellow/Green 2,5mmg oETTE

PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTECTION

Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG ) [Superfice / Surface (m?)
000

ST2310DTG

Firma / Signature | Data / Date

Rugosita’/ Roughness’

[DESCRIZIONE - DESCRIPTION

LOLORE - COLOR SEZIONE - SECTION

Ulimo rlascio
Latest release|

SONDA TERMICA - THERMOSWITCH

Bianco - White 0,5mmg

Trattamento Superficiale / Surface Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specifications ST234DTG )

Controllato

SONDA TERMICA - THERMOSWITCH

Bianco - White 0,5mmg

Checked by

CF3 % g ‘Pks;s'o grezzo/Raw weight|

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of Supply

Designed by|

Disegnato | G, Franchino* | 05/02/2018

Smussi/ chamfer | Massa / Mass

o) 22,658

Materiale / Material ( SCM specifications ST235D1G )

Vedi Tabella
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FIGH TECHNOLOGY COMPORENTS

EG

Denominazione / ltem Name

ELETM ML-2 9/12 24 ER40 DX

o OfinE

Codice / Item ID.

29L0441732L |" 01

Status Tav.N.di N,

4/4

—
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Oskoyi Ballbearing Company

Elettromandrino / electrospindle
ML-2 9/12 24 ER40

Codice / Code:

29L.0441732L

Prestazioni - Performances
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e=¢==Potenza / Potenza S1 [kW]

--o-- Potenza / Power S6 40% [kW]

=== Coppia/ Torque S1 [Nm]

--&- Coppia/ Torque S6 40% [Nm]

Specifiche tecniche / Technical specifications

Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty)

9.5 KW @ 12000 rpm

Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 7,6 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (serv. S1) 22 A
Potenza max. (serv. S6 40%) / Max. Power.(S6 40% duty) 12 kW @ 12000 rpm
Coppia max. (serv. S6 40%) / Max. Torque (S6 40% duty) 8,8 Nm
Corrente (serv. S6 60%) / Current (S6 60% duty) 27 A
Tensione / Voltage 380V
Numero poli / Poles 4

Velocita rotazione max / Max Speed 24 000 rpm
Rotazione / Rotation cw
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface ER40 DX

Cuscinetti / Ball bearings

Obliqui ad alta velocita
alta precisione /

High speed high precision
angular contact ball beraings
Ant./Front: coppia / pair
Post./Rear: coppia / pair

Raffreddamento / Cooling

a liquido mediante scambiatore di calore/ liquid by
heat exchanger

Peso / Weight

23 kg
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