CAVO ENCODER 190,3

ENCODER CABLE
CAVO SEGNALE
SIGNAL CABLE ) PROTEZIONE TERMICA 175 35 35 92
| THERMIC PROTECTION 103
7N°8 835 o
/ p6H7 (§°?) == o s
n°. g
ENCODER SIN/COS 1Vpp 256 IMPULSI/GIRO + TACCA ZERO pros \ et
FE0
ENCODER SYN/COS 1Vpp 256 CYCLES/REV + REFERENCE MARK \—caviporenza i iy ofh
DETT. W POWER CABLES U—o— 99— Y —
&
° ¢ —
© - &
TARGHETTA & & W S
IDENTIFICATIVA © g 'l ©
_ _ _® @l
—n
ol X ° 2 © 1 72 )
O pd ’\ °
ELETTROMANDRINO ? © “‘4‘,\
DAY i
M5 77
103
G1/8
SBLOCCO UTENSILE - RELEASE TOOL
ARIA SECCA - DRY AIR 10,5 - 11,5 bar
G1/8 G1/8 IN - OUT
SOFFIO - PRESSURIZZAZIONE LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
TAPER CLEANING - PRESSURIZATION LIQUID COOLING
ARIA SECCA - DRY AIR 4 bar
130
= = B
ATTACCO UTENSILE
TOOL INTERFACE PUNZONARE SU CARCASSA: .
HSK 63F DIN 69893 '
QX XXXX
YYiZZ —
XX=SERIALE 9 ] 8
YY=MESE PROD. gl I oo _ o - | .=
ZZ=ANNO PROD. L I =
/ \ :
S\
CAVO ENCODER - ENCODER CABLE a Ol |
N DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR | SEZIONE - SECTION RSy (
1 Ua + ENCODER Bianco - White 0,14mmg s *— : : : : :
2 Ua - ENCODER Marrone - Brown 0,14mmg D5 FF 6 \ [ ”I— l [ I“
3 Un + ENCODER Grigio - Gray 0,14mmg n°2 N] g{ o
4| 0 Vice ALIMENT. ENCODER - SUPPLY ENCODER Blu - Blue 0,1kmmg N “’J L3t
5 | +5Vcc ALIM. ENCODER - SUPPLY ENCODER Rosso - Red 0,14mmg & 53 "7
6 Ub + ENCODER Rosa - Pink 0,14mmg CAVO SEGNALE "5
7 Ub - ENCODER Nero - Black 0,14mmg SIGNAL CABLE - 295
8 Un - ENCODER Giallo - Yellow 0,14mmg
9 5V sense Verde - Green 0,14mm CAVO ENCODER
—! ENCODER CABLE
CAVI POTENZA - POWER CABLES
DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR SEZIONE - SECTION
U - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Nero - Black 25mmg oTEZIO! c
V'~ FASE MOTORE - MOTOR PHASE Blu - Blue 25mmy e e
W - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Marrone - Brown 25mmgq
GND Giallo-Verde -Yellow-Green 2,5mmg CAVI POTENZA
POWER CABLES
PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTECTION
DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR SEZIONE - SECTION
SONDA TERMICA - THERMOSWITCH Bianco -Whife 0,1kmmg 01[08/09/2016 _Fi. Fabbri CN0g059
. it . 00
SONDA TERHICA _ THERMOSWITEH Bianco _ White O'%m_ Rev| Data / Date Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description N° Modifica / Change 1D
e [ Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG ) | Superfice / Surface (m?)
CAVO SEGNALE - SIGNAL CABLE oy : VER000
N DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR [SEZIONE - SECTION Quote senza ndicazione o oleranza, graco  brecisone SCM Specifica ST2310DTG | 11atamento Superficale / Surface Treatment ( SCM speciic ST234DTG )
1 +24 Vee - ALM. S1 Bianco - White O’Mmmq Fima/Sgnature _ Data ate _{Rugost | Rougrmess! Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specific ST234DTG )
2 | OUTPUT ST - UTENSILE BLOCCATO - TOOL LOCKED | Marrone - Brown 0,14mmgq e eease "
3 0 Vec - ALIM. $1 - SUPPLY $1 Verde - Green 0,14mmgq Contotato CF1 0 [Peso grezzo/Raw weight|Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply
4 2k Ve - ALIM. S2 - SUPPLY 52 Giallo - Yellow 0,1kmmg o|* A
5 | OUTPUT S2 - UTENSILE SBLOCCATO - TOOL RELEASED | Viola - Violet 0,14mmg bseao | @ Franchino | 10/11/2025 S chamter m;sa TMass ateriele | Materia Speciic
esigne Vedi Tabella
6 0 Ve - ALIM. S2 - - SUPPLY S2 Rosa - Pink 0,14mmg 2o B Titem Nam627,88 d
7 2% Vee - AUM. 53 - SUPPLY S3 Blu - Blue 0,1bmmg E:HU ELETM QX-2 10/12 24 63F NC ES
8 | OUTPUT S3 - ROTAZIONE ALBERO - SHAFT ROTATION |  Rosso - Red 0,14mmgq L UL L NN . [Scala/ Scale Codice [liem 1D, Rev status Tav. NN
9 0 Vec - ALIM. S3 - SUPPLY S3 Nero - Black 0,14mmq — - E @ 1:2 QX.X00.L03.00 | 01 -




Oskoyi Ballbearing Company

QX-2 10/12 24 63F NC ES
Codice / Code:
QX.X00.L03.00
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Specifiche tecniche / Technical specifications

Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty) 10 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 8,0 Nm
Corrente (serv. S1)/ Current (S1 duty) 23 A
Potenza max. (serv. S6 60%) / Max. Power.(S6 60% duty) 12 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S6 60%) / Max. Torque (S6 60% duty) 9,5 Nm
Corrente (serv. S6 60%) / Current (S6 60% duty) 26 A
Tensione / Voltage 380V
Numero poli / Poles 4

Velocita rotazione max / Max Speed 24 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CcCwW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface HSK 63F

a liquido mediante scambiatore di calore/
liquid by heat exchanger

S1 Afferraggio utensile / Tool locked
Sensoristica / Sensors S2 Pinza aperta / Tool released

S3 Rotazione albero / Spindle rotation
SIN/COS 256 impul./giro+impul.rifer.
SYN/COS 256 pulse/rev+refer.pulse

10,5 + 11,5 bar

Raffreddamento / Cooling

Encoder

Pressione impianto pneumatico /
Pneumatic system pressure

Peso / Weight 18 kg
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