TARGHETTA
IDENTIFICATIVA
03L0276760C

ELETTROMANDRINO
29L0276762C

ATTACCO UTENSILE
TOOL INTERFACE
HSK 63F DIN 69893

CAVO SEGNALE
SIGNAL CABLE

PUNZONARE SU CARCASSA:

QX XXXX
YYizz

XX=SERIALE
YY=MESE PROD.
ZZ=ANNO PROD.

CAVI POTENZA - POWER CABLES

DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR

SEZIONE - SECTION

U - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Nero - Black 2,5mmq
V - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Blu - Blue 2,5mmq
W - FASE MOTORE - MOTOR PHASE Marrone - Brown 2,5mmg

GND Giallo-Verde -Yellow-Green 2,5mmg

PROTEZIONE TERMICA - THERMIC PROTECTION

DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR

SEZIONE - SECTION

SONDA TERMICA - THERMOSWITCH Bianco -White

0,14mmg

SONDA TERMICA - THERMOSWITCH Bianco - Whife

0,14mmg

CAVO SEGNALE - SIGNAL CABLE

N DESCRIZIONE - FUNCTION COLORE - COLOUR | SEZIONE - SECTION
1 +24 Ve - ALIM. ST Bianco - White 0,14mmg
2 OUTPUT S1 - UTENSILE BLOCCATO - TOOL LOCKED Marrone - Brown 0,14mmg
3 0 Vce - ALIM. S1- SUPPLY S1 Verde - Green 0,14mmg
4 +24 Vo - ALIM. S2 - SUPPLY S2 Giallo - Yellow 0,14mmg
5 | OUTPUT S2 - UTENSILE SBLOCCATO - TOOL RELEASED Viola - Violet 0,14mmg
6 0 Ve - ALIM. S2 - - SUPPLY S2 Rosa - Pink 0,14mmg
7 +24 Ve - ALIM. S3 - SUPPLY S3 Blu - Blue 0,14mmg
8 | OUTPUT S3 - ROTAZIONE ALBERO - SHAFT STANDSTILL Rosso - Red 0,14mmg
9 0 Vec - ALIM. S3 - SUPPLY S3 Nero - Black 0,14mmg

/—— CAVI SONDA TERMICA
TERMOSWITCH CABLES
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POWER CABLES
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SBLOCCO UTENSILE - RELEASE TOOL
ARIA SECCA - DRY AIR 10,5 - 11,5 bar
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SOFFIO - PRESSURIZZAZIONE

TAPER CLEANING - PRESSURIZATION
ARIA SECCA - DRY AIR 4 bar
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LIQUIDO RAFFREDDAMENTO

LIQUID COOLING
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- SENZA TARGHETTA
- SENZA MATRICOLA

CODICE DI ELETTROMANDRINO ASSEMBLATQ

DA COMPLETARSI PER IL CLIENTE FINALE

00

Rev| Data / Date Firma / Signature Descrizione ultima modifica / Last change description

N° Modifica / Change 1D

10231016

VER000

oS
STasorG

[ Verniciatura / Painting ( SCM specific ST231DTG )

Superfice / Surface (i)

Quote senza indicazione di tolleranza, grado dl precisione g Gy ST2310DTG | Trattamento Superficiale / Surface Treatment (SCM speciic STZ34DTG )
Firma / Signature | Data / Date_|Rugosita'/ Roughness’

Utimo riascio Trattamento Termico / Heat Treatment ( SCM specific ST234DTG )
Latest release. —

Controlato F 0 [Peso grezzo/Raw weight|Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

o |*o
Smussi/ chamfer | Massa / Mass Wateriale  Material ( SCM speciic ST235DTG )
Diseanate | G, Franchino -
Desined 1011112019 o 20,845 Vedi Tabella

Denominazione / Item Name.

ELETM QX-2 10/12 24 63F NC

5 @ [Scala/ Scale Codice / Item ID

"FIGH TECHNOLOGY COMPONENTS.

QX.X00.L02.00 | “00 |

tatus

Tav. N.diN.
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OBC

Oskoyi Ballbearing Company

Elettromandrino / electrospindle
QX-2 10/12 24 63F NC
Codice / Code:

QX.X00.L02.00 Prestazioni - Performances

15

0
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000
=== Potenza / Potenza S1 [kW] ==i==Coppia / Torque S1 [Nm]
--o--Potenza / Power S6 60% [kW] ==&~ Coppia / Torque S6 60% [Nm]
Specifiche tecniche / Technical specifications
Potenza max. (serv. S1) / Max. Power.(S1 duty) 10 KW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S1) / Max. Torque (S1 duty) 8,0 Nm
Corrente (serv. S1) / Current (S1 duty) 23 A
Potenza max. (serv. S6 60%) / Max. Power.(S6 60% duty) 12 kW @ 12000 Rpm
Coppia max. (serv. S6 60%) / Max. Torque (S6 60% duty) 9,5 Nm
Corrente (serv. S6 60%) / Current (S6 60% duty) 26 A
Tensione / Voltage 380V
Numero poli / Poles 4
Velocita rotazione max / Max Speed 24 000 Rpm
Rotazione / Rotation CW - CCW
Azionamento / Supply con inverter / by inverter
Attacco utensile / Tool interface HSK 63F
Raffreddamento / Cooling a I|qU|do_me_d|ante scambiatore di calore/
liquid by heat exchanger
S1 Afferraggio utensile / Tool lock
Raffreddamento / Cooling S2 Pinza aperta / Tool released
S3 Rotazione albero / Spindle rotation
Pressmng impianto pneumatico / 10,5 - 11,5 bar
Pneumatic system pressure
Peso / Weight 18 kg
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